PoliDent d.d.                                                                   BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
Dental products idustry                                                   
Volčja Draga                                                                   PRIMODENT MUFOG

Slovenija                                                                         TERMÉK KÓD: 01600 , 01610

1. A KÉSZITMÉNY, A FORGALMAZÓ MEGNEVEZÉSE: Primodent akril müfog, felső és alsó  formában.               Kucsov Bt. 6722 Szeged, Gyertyámos u. 8 – 10 /a. Tel: 06 30 903 6359, Fax: 62/ 329 746   

    email: kucsovbt@axelero.hu 

2. ÖSSZETÉTEL

    A termék a következőket tartalmazza: Szintetikus polimer fog polymetylmetacrylate, dimethacrylate és szinező  összetételben.
    Veszélyességi összetevők:

     Ismeretlen.

3. VESZÉLYESSÉGI AZONOSITÁS

    A termék megmunkálásánál por jelentkezik. 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

    Belélegzésnél: az egyént friss levegőre kell vinni.

    Bőrkontaktusnál: nincs külünüsebb intézkedés.

    Szemkontaktusnál: kiöbliteni tiszta vizzel a szemet , majd orvosi ellátásban részesiteni. Mehanikus 

    hatása lehet.

    Lenyelés esetén: a szájat ki kell mosni vizzel és vizzel itatni. 

5. TŰZVÉDELMI ELŐIRÁSOK

    Használható oltóeszközök: Viz, hab, száraz puder, carbon dioxid.
    Nem használható oltóeszközök: nincsen.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZERENCSÉTLENSÉG ESETÉN

    Ajánlott a mechanikus eltávolitás.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

    Kezelés

    Útmutató a biztonságos kezeléshez: Csak gyakorlott személy dolgozhat a termékkel.

    Gyermekeklől távol kell tartani.

    A felhasználási helységben biztositani kell a jó szellőzést.

    Nem szabad enni, inni, dohányozni amig az egyén a termékkel dolgozik.

    Az általános higiéniás standardokat be kell tartani.

    Tárolás

    Száraz helyen kell tárolni.    
8. ROBBANÁS ELLENI VÉDELEM / SZEMÉLYI VÉDELEM

    Általános védelmi intézkedés

    Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.

    Személyi védelmi intézkedés
    Higiéniai óvintézkedés: fenntartani az általános munkahelyi tisztaságot 

    Légzőszervi óvintézkedés: Kerülni kell a termék feldolgozásánál keletkezett porral való érintkezést. 

    ………………………………….. 

    Kézvédelem:  nem fontos.

    Szemvédelem: megfelelő védőszemüveg használata ajánlott.    

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

    Forma: fog

    Szin: különböző szinü.-------------------------

    Szag: jellegtelen 

    Olvadási hőmérséklet: 48 °C

    Forráspont: 100,5°C

    Lobbanáspont: 10°C

    Öngyulladási hőmérséklet: 421°C

    Robbanási határérték (%vv / v): alsó – 2,1    felső – 12,5

    Gőznyomás (Pa): 3600 20°C-on

    Sűrűség (g / ml): 0,949 15,5°C-on

    Oldhatóság vizzel: gyengén oldódó, 1,6% 20°C-on

    Kvantitativ oldhatóság: keverhető egyéb szerves oldószerrel

    Ph – érték: nem kimutatható

    Viszkozitás (mPas): 0,6 20°C-on

    Egyéb tulajdonság: nincs

10.STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS

     Hőáltali bomlás: nincs hőáltali bomlás direkt használatnál

     Veszélyes bomlási termékek: nincsenek veszélyes bomlási termékek direkt használatnál. A  

     folyadék nem bomlik fel öngyulladási hőmérsékletnél.

     Veszélyes reakciók: a termék érzékeny a polimerizációnál az elhúzódó melegitésnél, katalizátor 

     jelenlétében.

     Inkompatibilis anyagok: katalizátorok, mint a peroxy vagy azo összetételűek, erős acidek, alkálok

     és oxidáló ágensek.

11.TOXIKOLÓGIAI ADATOK

     Akut toxicitás: 

     LD  50oral (patkány) = 7900 mg / kg

     LD  50 (patkány) = 3750 ppm

     Belélegzésnél:irritálja a lélegzőrendszert. A levegőben levő magas koncentráció a lélegzőrendszer     

     irritálásához vezethet, valamint szédülés, fejfájás és ájulás is történhet. 

     Bőrkontaktusnál:érzékenységet válthat ki. Irritálja a bőrt. Ismétlődő és/vagy folyamatos érintkezés-

     snél dermatitis alakulhat ki.

     Szemkontaktusnál: a magas koncentrációjú páratartalom a levegőben irritálja a szemet.

     Lenyelés esetén: alacsony orális toxicitás, de lenyelésnél irritálja az emésztőrendszert.

     Folyamatos használat esetén: ismétlődő és magasfokú használatnál a termék rossz hatással van 

     a szivre, tüdőre, májra és a vesékre. Nincs ok arra, hogy azt gondoljuk a metyl methacrylate-nak

     rákkeltő és mutagén hatása van. Az állatokon végzett kisérletek, a megfelelő gének tanulmányo-

     zása és epidermiológiai tanulmányok támasszák ezt alá. A legújabb állatokon végzett kutatások 

     azt mutatják, hogy a termék nincs rossz hatással az embrióra és a magzatra.

     Egyéb toxikológiai információ: kerülni kell a bőrrel és a szemmel való kontaktust, valamint a 

     folyadék párájának belélegzését.

12.KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK

     Környezeti szennyezés: a folyadék jól oldódik vizben, kevés lehetősége van a biofelhalmozódásra.

     Hatáscsökkenés: lassú biohatáscsökkenés. Kémiai oxigén követelmény: (COD) 88% (28 nap).

     Toxicitás: 

     Alacsony haltoxicitás:

     LC 50 (hal) > 100 mg / l

     LC 50 (96 óra) (static) : 130 mg / l

     Káros a vizi gerinctelenekre:

     EC 50 (Daphia magna) (48 óra) 69 mg / l

    Alacsony algatoxicitás:

    EC 50 (Selenastrum capricornutum) (96 óra) 170 mg / l

    WGK – érték: WGK 1
    Eljárási kimutatási eredmény: 

    A temék nem lett biológiai eljárásban részesitve.
    További tulajdonságok:

    A folyadék nem önthető szennyvizelvezetőbe, valamint felszini és talajvizbe.

13.ÁRTALMATLANITÁSI UTASITÁS

     A rendelkezéseknek meg kell egyezniük a helyi, állami és nemzeti törvényekkel.

     EWC érték: 16 05 03

14.SZÁLLITÁS

     Szárazföldi szállitás:

     UN-szám: 1247

     UN-csomagolás csoportja: ll

     Közúti / vasúti

     ADR/RID csoport: 3

     ADR/RID egység: 3 (b)

     Figyelmeztető kód: 3YE

     Osztályzás (Tanker): 3

     SIN: 1247

     Vizi deklaráció:

     IMDG: 3,2

     Pontos hajózási elnevezés: methyl methacrylate, monomer, inhibited
     Légi deklaráció:

     ICAO/IATA : 3

     Egyéb:

     Nem szállitható postai küldeményként.

15.ELŐIRÁSOK
 16.EGYÉB UTASITÁSOK

 Az adatok ismereteink és tapasztalataink jelenlegi szintjén alapulnak. A biztonságtechnikai adatlap a készitményt csak a biztonsági köve-

 telmények szempontjából irja le. Ezek az adatok nem jelentik tulajdonságuk meglétének biztositását. A nem kitöltött rovatok azt jelentik,  

 hogy azok az adatok nem ismertek. Ez nem  jelenti azt, hogy azok a pontok nem jelenthetnek veszélyforrást.

